
Informaci�n T�cnica
de los Captadores Calpak

Captador Solar Plano “Tipo Sándwich”
Captador Solar Planode Alta Superficie

Selectiva
Captador de tubosde vacío con Reflector

ParabólicoPulido



Captador Solar Plano Tipo Sándwich

Elabsorbedordelcaptadorsolarplano“tiposándwich”estácompuestopor2
placasdeacerocon8mm deespesura,pintadasdeuncolorsolarnegro
especialdeformaamaximizarlaabsorcióndelaradiaciónsolar.Los
numerososcanalesqueseformanenelabsorbedorextraenalmáximo las
radiaciones solares.
Estecaptadoressuministradoentrestamaños:1,55m2,2,20m2and 2,51m2.

PuedeestarcombinadoconunSistematermosifonicoo conunSistema
Central, siendosueficienciaexcelente,elclimatologiasoleada eselque
mejorexplorasus capacidades.

Certificado por Solar Keymark.

Corte Demostrativo
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1. cubrefondoenaluminio
2. perfil de aluminioanodizado
3. juntaechadeEPDM
4. moldurade aluminioanodizado
5. canal de aguaprincipal
6. espuma de poliuretano
7. impedidorde moho ymembrana reflectora de aluminio
8. vidrio templado
9. canal de agua en disposición vertical
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CURVADEEFICIENCIAINSTANTANEADELCOLECTORSOLARPLANODE
CALPAK(Deacuerdocom elestandarISO9806-1)
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Características técnicas
150G 200G 240G

Captador:
Dimensionesexternas:

longitud
grosor
altura

1450 mm
1070 mm

95 mm

2060 mm
1070 mm

95 mm

2350 mm
1070 mm

95 mm
Peso 36 kg 50,5 kg 61 kg
Superficie global 1,55m2 2,20 m2 2,51 m2

Material de revestimiento Vidrio Templado de 3 mm
Absorbedor:
Área del absorbedor 1,43m2 2 m2 2,28 m2

Tipo de Construcción “Sándwich”
Material 2 hojas de acero ST 12-03, con 8 mm de
espesorTratamientode la superficie Tinta solar especial negra
Capacidad de contener fluidos 3,75 l 5 l 6,2 l
Aislamiento y caja deconexiones:
Material del aislamiento Poliuretano
expandidoGrosor delaislamiento 40-45 kg/m3,30-35 mm de grosor
Material de la caja  (armazón/cubrefondo) Aluminio anodizado
Material de cierre EPDM
Diámetro delasconexiones D = 22 mm
Limitaciones:
Presiónde funcionamiento máxima 1,5 bar
Presiónde rotura 3 bar
Potencia de salida para Alemania (Würzburg) 485 kWh/m2/año
Certificaciones:
En-12975-2,ISO 9806-1 y9806-2,SolarKeymark



The standard outlets are as follows:

Captador Solar Plano de Alta Superficie Selectiva
Elabsorbedordealtasuperficieselectivaestaechodeunasolaplacade
cobreydiez tubosde cobreendisposición verticalsoldadosa láser.
Alcanzaunaltonivelde eficienciacon tiempo nublado.
LoscaptadoresCalpakdeAltaSelectividadsonsuministradosen2modelosde
formaaproporcionarlamáximaflexibilidaddeinstalación:2,20m2 desuperficie
globaly2,51m2de superficie global.

Estos captadores son adecuadospara la circulaciónnatural (con el
sistema termosifonicoSelectivoGiga NS)ypara lacirculaciónforzada(Kit
completode SistemaCentral).

Certificado por Solar Keymark.

Corte Demostrativo
10 9 8 7 6 1.cubrefondo en aluminio

2.perfildealuminio
anodizado

3.juntaecha de EPDM
4.moldurade aluminio

anodizado
5.tubo decobre principal

de
Ø 22 mm

6.espumadepoliuretano
7.impedidor demoho y

membranareflectora
dealuminio

8.vidrio templado
9.tubos decobre en

disposiciónverticaldeØ
8mm,soldados a láser

10.hoja decobre únicade
altaselectividad.
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CURVADE EFICIENCIAINSTANTANEADELCOLECTORSOLAR PLANODE
CALPAK (Deacuerdo com elestandarISO 9806-1/EN12975-2)
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Características técnicas
200GS8V240GS8V

Captador:
Dimensionesexternas:

longitud
grosor
altur

a

2060 mm
1070 mm

95 mm

2350 mm
1070 mm

95 mm
Peso 33,5 kg 38 kg
Superficie global 2,20m2 2,51 m2

Material de revestimiento Vidrio Templado de 3mm
Absorbedor:
Área del absorbedor 2,03m2 2,32 m2

Tipo de Construcción Absorbedor de ala
Material Unahojacompleta y únicade cobre Selectivo aleta
de 0,2

mm y tubosde cobre D = 8
mm

Tratamientode la superficie Interpaint deAlta Selectividad(pulverizado
selectivo)Coeficientede absorción a > 0,95
Coeficientede emisión e < 0,05
Capacidad de contener fluidos 1,5 l 2 l
Aislamiento y caja deconexiones:
Material del aislamiento Poliuretano expandido
Grosor delaislamiento 40-45 kg/m3,30-35 mm de grosor
Materialde la caja  (armazón/cubrefondo) Aluminio anodizado
Material de cierre EPDM
Diámetro delasconexiones D = 22 mm
Limitaciones:
Temperaturamáxima de funcionamiento 175 °C
Presiónde funcionamiento máxima 10 bar
Potencia de salida para Alemania (Würzburg) 540 kWh/m2/año
Certificaciones:
EN 12975-2 / ISO 9806-1– Solar Keymark



Captadorde Tubos de vacío con Reflector
ParabólicoPulido
Nuestra nueva gama de captadores de tubosde vacío consiste entubos de
vacío con dostubos de vidrioconcéntrico, entre los cuales existeunvacuo de
alto gradoque proporcionaunaislamientoperfecto, comotalestos
captadoressoportantemperaturashastalos-18°C.

En la parte interiordel tubo existeuntubo de cobre en formade U con una
laminas internas de aluminioenlacual el agua (salmuera) delsistemaes
calentada.

Losreflectores,conunnuevo diseñoen forma de parabólica están hechos en
aluminioaltamenterefractario.Garantizando la máximaabsorción de
radiaciónsolar, así sea directa o difusa.

Laspérdidas térmicassonminimizadasgracias al vacuo en el tubo y al
gran aislamientoenelcabezal.
Nuestro modelo Calpak 14 VTN consisteen 14 tubos de 1,5 m de
longitud. Otros tamaños desde los 6 a los 16 tubos son suministrados
porencargo.

Calpak también produce captadores de tubos de vacío con reflector plano
hecho dealuminio granulado.(12VT o 20VT) Certificado por Solar Keymark.

Corte Demostrativo



CURVADEEFICIENCIAINSTANTÁNEADELOSCAPTADORESCALPAK14VTN
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Características técnicas
14VTN

Captador:
Dimensionesexternas: longitud / grosor/ altura 1600 mm / 1550 mm / 100 mm
Peso 41 kg
Superficie global 2,48m2

Área de apertura 2,26 m2

Numero de tubos devacío 14
Diámetroexterno del revestimiento devidrio del tubo 47 mm
Longitud delrevestimientode vidrio del tubo 1500 mm
Material de revestimiento Vidrio borosilicato
Grosor del revestimiento 1,5 mm
Vacuo p < 0,005 Pa
Absorbedor:
Material del absorbedor: Tubos decobre con laminas internas de9,5 mm
aluminio en el diámetro exterior 0,8 mm
Tratamientode la superficie PulverizadoSelectivo
Coeficientede absorción a > 0,92
Coeficientede emisión e < 0,08
Superficie de absorción diámetro de vidrio del tubo 33 mm
Capacidad de contener fluidos 3 l
Conductor de la transferencia de calor:Circuito abierto Agua

Circuito Cerrado Salmuera
GlicolAislamiento y caja deconexiones:

Grosor delcabezal del aislamiento térmico 30 mm
Material del aislamiento delcabezal Fibra de vidrio y

Poliuretano
expandidoMaterial de la caja deconexiones Aluminio

Diámetro delasconexiones 22 mm
Limitaciones:
Temperaturamáxima de funcionamiento 220 °C
Presiónde funcionamiento máxima 10 bar
Presióntestada durantelaproducción 15 bar
Potencia de salida para Alemania (Würzburg) 525 kWh/m2/año
Certificaciones
EN 12975-2 / ISO 9806-1/Solar Keymark



Instalación
Calpakofreceunaampliagamadecalderasendisposiciónverticaly
tanques horizontalesqueconectanconloscaptadores.Todosellosofrecen
laposibilidadde combinarlaenergíasolarcon otras fuentes de energía.

Calpakproporciona variostiposde soportes,tantoparatejadosplanos
como inclinados.

a) Combinado con calderadepiepara suelo en el bajo
Calpaktienea disposicióncalderasdepie parasuelodecinco tamaños
diferentes, convolúmenesentrelos150ylos500litros.Cuandoenconjunto
conloscaptadoresCalpak forman el sistema sanitario deagua caliente y
calefacciónideal.

Calpakproponeelkitcompletoqueincluyeloscaptadores,eltanqueen
disposición vertical,lacentralsolar,pernosdeconexión,tanquede
expansión y fluidoanticorrosivo/anticongelante.

b) Sistema termosifonico con tanquehorizontalCalpak
Todoslostiposdecaptadorespuedensercombinadoscontermosifones.
Elagua fluyedeformanaturaldebidoalasdiferenciasdetemperatura.El
tanquedeberáser colocadoenunlugarmáselevadoqueelcaptador.El
sistemaposeeun circuito cerrado enriquecido con agua yfluido
anticorrosivo/anticongelante.

Elsistematantopuedeserinstaladoeneljardín(casasdecampoositios
queson utilizadosmayoritariamenteduranteelverano)comopuedeser
colocadoeltanque debajodeltejadoporrazonesarquitectónicas.El
tanquepuedeserconectadoala electricidad y/o a la calefacción.


